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Diagnostic Déchets et Rejets Industriels
Ingénierie, conception, fabrication modules de traitement d'effluents
Mise en conformité: dossiers Installations classées, études d'impact, études de dangers

EQUIPEMENTS DE
DESHUILAGE PAR COALESCENCE,

 POMPAGE, ECREMAGE
DETECTION

HYDROCARBURES, SURNAGEANTS /EAU

mailto:m.coussens@dechetdim.fr


9
0

0
m

m

HUILE

Diamètre 530 mm

Boue

Solution à déshuiler

Retour solution déshuilée

Sortie
huile

Extraction
des boues

Cellule coalescente
inox

Pompe pneumatique

Alimentation en air comprimé

DECHETDIM - SARL au capital de 30 489,80 euros - RCS Orléans B 409 949 922 - APE 741 G
264, rue des Sables de Sary  45770 SARAN

Tél: 02 38 81 88 40 / 06 12 97 55 23 - Fax: 02 32 46 00 98 - Email: m.coussens@dechetdim.fr

INSTALLATION DE DESHUILAGE

Dimensions et Caractéristiques
Construction simple et robuste à partir de bacs Polyéthylène
Volume utile: 115 litres
Dimensions: Diamètre 530 mm, Hauteur 900 mm
Poids à vide: environ 25 kg

Débit maximal de traitement: 800 l/h
température de fonctionnement: jusqu'à 60°C

Hauteur de la cellule coalescente modulable suivant
caractéristiques de la solution à traiter.

Applications:
Déshuilage et recyclage de bains de dégraissage
et rinçage en traitement de surfaces.
Elimination huiles étrangères dans fluides de coupe.

Principe:
La solution à déshuiler est traitée par un colaesceur constitué
d'éléments en fil d'acier inoxydable.
La surface spécifique élevée de ce coalesceur permet la séparation
des plus fines goutelettes d'huile de la
solution à déshuiler.

Niveau d'huile visible (permettant une extraction manuelle
par ouverture de la vanne sortie huile, automatisation possible)

Coalesceur facilement amovible pour nettoyage.

Maintenance aisée:

Durée de vie illimitée du coalesceur

Ecremeur de type SK2P

Bain à déshuiler
Bac de déshuilage

EP100/PE

Installation modulable, intégrable sur chariot
pour utilisation sur divers bains.
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Bac EP50

Skimmer
SK2P

Pompe
pneumatique
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Dimensions et Caractéristiques
Bac polyéthylène ou acier inoxydable, cellule coalescente en acier inoxydable

bac EP50, EP100 en polyéthylène (nous consulter pour bac inox) :

BAC DE DESHUILAGE
EP50, EP100

A COALESCEUR INOX
H

HUILE

Diamètre D

Entrée solution à déshuiler

Sortie solution déshuilée

Sortie
huile

Vidange Bac polyéthylène
ou acier inox 304

Cellule coalescente
inox modulable

Haute surface spécifique

BAC DE DESHUILAGE A COALESCEUR INOX EP 50 / EP 100

PRINCIPE ET CARACTERISTIQUES FT/06/EPa

Déshuilage

Déshuilage et recyclage de bains de dégraissage en traitement de surfaces.
Déshuilage de toute solution aqueuse jusqu'à une température de 90°C.
Elimination huiles étrangères dans fluides de coupe.

Principe:
La solution à déshuiler est traitée par un colaesceur constitué d'éléments
en fil d'acier inoxydable. La surface spécifique élevée de ce coalesceur permet
la séparation des plus fines goutelettes d'huile de la solution.

Niveau d'huile visible (version bac polyéthylène)

Nettoyage facile par lavage à contre courant

Maintenance aisée:

Durée de vie illimitée du coalesceur

Ce bac, associé à un skimmer SK2P et une pompe
pneumatique forme une installation complète de
déshuilage/recyclage simple, robuste, mobile et
économique.

Modèle Hauteur H Diamètre D Volume utile Poids à vide Débit max.
Capacité

stockage huile

EP 50 610 mm 360 mm 50 litres 18 Kg 400 l/h 5 litres

EP 100 730 mm 450 mm 95 litres 27 Kg 800 l/h 9 litres

Température de fonctionnement: 70°C maximum pour bac polyéthylène, 90°C pour bac en acier inoxydable

Bac EP100
Déshuilage bain de dégraissage

Bac EP50
Installation de déshuilage

Elimination huiles étrangères
fluides de coupe.

Option: extraction automatique de l'huile.
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SCHEMA DE PRINCIPE

BAC COALESCEUR
DESHUILAGE/FILTRATION

EP 200

FT/06/EP200aPRINCIPE ET CARACTERISTIQUES

Séparation
Hydrocarbures
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DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES

BAC COALESCEUR DE
DESHUILAGE/FILTRATION

EP200

FONCTION: Epuration de solutions aqueuses
de dégraissage (déshuilage, élimination des particules
étrangères)
APPLICATIONS: Recyclage de bains de dégraissage
en traitement de surface, de solutions de lavage de
pièces mécaniques,...

PRINCIPAUX EQUIPEMENTS

Extraction des huiles
2 options:
  a) détecteur de couche d'huile,
      skimmer + pompe de reprise
      (voir Fiche PICK'OIL)
  b) écrémeur à bande oléophile

Cellule coalescente acier inoxydable

Construction Acier inoxydable 304
Volume utile: 180 litres
Dimensions: 700 X 400 mm, H = 800 mm
Poids à vide: environ 70 kg

Débit maximal de traitement: 800 l/h
pour un bac de 180 litres
température de fonctionnement: jusqu'à 80°C

Coalesceur
(matelas inox)

détecteur de
couche d'huile
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couche d'huile

Zone de décantation

Pompage couche d'huile
sur information détecteur
(pompe pneumatique)

Entrée
Solution

à
traiter

Vue en coupe

Retour
solution
épurée

Trop plein

Entrée air

Vers stockage
huile

Plateaux filtrants (5 maxi, définition
suivant solution à épurer)

Bac acier inoxydable cloisonné
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Flotteur
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170 mm

aspiration

Raccord de sortie
(sortie dans toute
position angulaire

possible)

Tubulure inox

aspiration
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SKIMMER SK2P

Ligne de flottaison

Vers aspiration
pompe

Tubulure ou flexible
d'aspiration

(cas d'une sortie
vers le haut)

Applications :

Pompage de pollutions flottantes  (hydrocarbures, solvants,...)
pour décanteurs, fosses, bassins, bacs sous machines outils,
bain de dégraissage...

La liaison vers le flexible de refoulement  est réalisée via un raccord tournant.

Le système est insensible au poids et à la rigidité du flexible de refoulement.

Sa conception lui confère une très bonne précision d'écrémage.

Raccord tournant

Caractéristiques :

Construction: tubulures inox ou laiton nickelé, flotteur polyéthylène

Trois modes d'intégration possibles :

Accrochage en bord de cuve par le tube d'aspiration, la variation de niveau
admissible est alors de 100 mm environ.

Montage sur flotteurs : fonctionnement à tous niveaux, à partir de 50 mm.

Système posé en fond de cuve : utilisation par exemple pour pompage dans
bac sous machines outils ou tous bacs de faible hauteur.

Débit admissible: 1000 l/h en version DN15 (version ci-dessus)
Poids : environ 700 g

Température maximum d'utilisation : 70 °C

Ce skimmer peut être fabriqué dans d'autres dimensions et
en version haute température (construction tout inox).

ECREMEUR AUTOSTABLE A RACCORD TOURNANT SK 2P/DN15

FTSK/01/aPRINCIPE ET CARACTERISTIQUES

Pompage
de surface

Utilisation comme écrémeur pour unité de déshuilage.

SK2P
montage en bord de cuve

SK2P
montage sur flotteurs

aspiration en surface

Flotteur
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ECREMEUR AUTOSTABLE, 1 point SK 100/PP

12/04/aPRINCIPE ET CARACTERISTIQUES

Pompage
de surface
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ECREMEUR AUTOSTABLE
SK 100

Applications:
Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants,...) pour décanteurs, fosses, bassins,...

Caractéristiques:
L'écrémeur est constitué de deux sous ensembles:

Un support pour le tube d'aspiration permettant sa fixation en bordure de cuve, pour des variations de niveau jusqu'à 80 mm
ou son intégration sur une structure flottante pour de fortes varizations de niveau.

Un équipage d'aspiration autostable construit sur la base de deux flotteurs ppH assemblés sur une structure
intégrant une tubulure d'aspiration 20 x 27 inox  (profondeur d'aspiration réglable)relié à un tube plongeant et coulissant
dans un tube d'aspiration à fixer en bordure de cuve, à monter sur bouée ou pompe flottante.

La liberté de mouvement de l'équipage d'aspiration par rapport à la structure permet de garantir un
écrémage régulier de la surface pour toute variation de niveau.

Constructions
Flotteurs: polypropylène, tubulures acier inoxydable (Construction tout inox, autres dimensions sur demande)
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Aspiration pompe

Tube d'aspiration
à fixer sur support
en bord de cuve
ou sur structure
flottante

Equipage d'aspiration
 autostable

Intégration SK100
sur pompe flottante,
voir Fiche "POSKI"

refoulement

Ligne de f lottaisonécrémage de surface

Alimentation air Echappement air
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POMPE FLOTTANTE POSKI/2F/PP

Décembre 2005DEBIT 0 à 2 m /h3

Pompage de surface
Déshuilage
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Dimensions et Caractéristiques susceptibles de légères évolutions

Applications:
Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants,...)
pour décanteurs, fosses, bassins, séparateurs d'hydrocarbures...

Caractéristiques:
Pompe pneumatique à membranes et clapets NITRILE ou PTFE,
corps polypropylène, montée sur flotteurs PE.

Point d'aspiration monté sur flotteurs ppH
Relié à la pompe par une tubulure coulissante:
                                      d'où une très bonne précision d'écrémage.
Pompe autoamorçante, antidéflagrante par conception.
Débit réglable de 0 à 35 l/mn (débit optimum 800 à 900 l/h).
Liquides chargés admissibles: particules < 3 mm.
Flexible de refoulement Teflon gainé par tresse inox.
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m
m

refoulement

Ligne de flottaisonécrémage de surface

Alimentation air Echappement air

300 mm

Poids: environ 6 Kg, flexible inclus

Raccord
coulissant

POMPE FLOTTANTE "POSKI"
à point d'aspiration

autostable
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Ligne de flottaisonécrémage de surface

Alimentation air Echappement air

270 mm

POMPE FLOTTANTE PF2000/PP

FT/06/2000/aDEBIT 0 à 2 m /h3

Pompage de surface
Déshuilage
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Dimensions et Caractéristiques susceptibles de légères évolutions

Applications:
Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants,...)
pour décanteurs, fosses, bassins, séparateurs d'hydrocarbures...

Caractéristiques:
Pompe pneumatique à membranes et clapets NITRILE ou PTFE,
corps polypropylène, montée sur flotteurs PE.

Pompe autoamorçante, antidéflagrante par conception.
Débit réglable de 0 à 35 l/mn (débit optimum 800 à 900 l/h).
Liquides chargés admissibles: particules < 3 mm.
Flexible de refoulement DN19 PVC souple, longueur 3 mètres.

Réglage de la profondeur de pompage par vissage/dévissage de la
coupelle d'aspiration.

Poids: environ  5 Kg

POMPE FLOTTANTE PF2000

Exemple:

pomper 18l/mn, avec une pression
de refoulement de 2 bars, nécessite
une pression d'air de 2,8 bars,
la consommation d'air sera alors
de 2 l/s.

Courbes données pour de l'eau
à température ambiante, viscosité 1cPo.

Courbes de performances

18

Pompage de surface

Principe

Options:

Flexible de refoulement Teflon gainé par tresse inox

Pour une meilleure précision d'écrémage
voir pompe POSKI

POSKI
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Poids: environ 6 kg

POMPE FLOTTANTE PF2000/PP

FT/06/2000/aDEBIT 0 à 2 m /h3

Pompage de surface
Déshuilage
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POMPE FLOTTANTE PF2000
écrémage, déshuilage

refoulement

écrémage de surface

Alimentation airEchappement air

écrémage de surface

Applications:
Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants,...)
pour décanteurs, fosses, bassins, séparateurs d'hydrocarbures,...

Caractéristiques:
Pompe pneumatique à membranes et clapets NITRILE ou PTFE,
corps polypropylène, montée sur 4 flotteurs Polyéthylène.
Profondeur de pompage régable par vissage/dévissage de
la coupelle d'aspiration.
Pompe autoamorçante, antidéflagrante par conception.
Débit réglable de 0 à 30 l/mn (par réglage de la pression d'air).
Liquides chargés admissibles: particules 2,5 mm.
Flexible de refoulement PVC DN 19 Longueur 5 mètres
(sauf version Atex, flexible PTFE avec tresse inox, 2,5 mètres).

Ligne de flottaison

Disponible en Version ATEX II 2 GD zone 1
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POMPE FLOTTANTE PF3000
Pompage de surface
Hydrocarbures/eau

POMPE FLOTTANTE PF3000 PF3000

DEBIT 0 à 2 m /h3

POMPAGE
DE

SURFACE
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Exemple:

pomper 24l/mn, avec une pression
de refoulement de 3 bars, nécessite
une pression d'air de 4,8 bars,
la consommation d'air sera alors
de 240 l/mn.

Applications:
Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants,...)
pour décanteurs, fosses, bassins, séparateurs d'hydrocarbures.. .

Caractéristiques:
Chassis inox , 4 flotteurs polyéthylène.
Pompe pneumatique corps ALUMINIUM ou POLYPROPYLENE
membranes et clapets NITRILE, SANTOPRENE ou TEFLON.
1coupelle d'aspiration TEFLON ou INOX, réglage de la profondeur de pompage
par vissage/dévissage de cette coupelle.
Pompe autoamorçante.
Débit réglable de 0 à 30 l/mn par ajustage pression et/ou débit d'alimentation en air.
Liquides chargés admissibles: particules < 3 mm (crépine fournie).
Flexible de refoulement PVC renforcé ou Teflon gainé par tresse inox.

350 mm 390 mm

35
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m

Refoulement
des

hydrocarbures

Admission
air comprimé

hydrocarbures

eau

Echappement
d'air

Dimensions

Courbes de performance

24l/mn

3 Courbes données pour de l'eau
à température ambiante, viscosité 1cPo.

Poids: 6 kg environ

Version aluminium

Version polypropylène

Dimensions susceptibles de légères modifications

Les photographies et schémas sont des exemples de réalisation.
A ce titre ils ne peuvent être considérés comme contractuels
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380 mm360 mm

Poids: environ 11 kg

POMPE FLOTTANTE PF5000/PP

FT/06/5000/aDEBIT 0 à 5 m /h3

Pompage de surface
Déshuilage
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POMPE FLOTTANTE PF5000
écrémage, déshuilage

refoulement

écrémage de surface

Alimentation airEchappement air

écrémage de surface

Applications:
Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants,...)
pour décanteurs, fosses, bassins, séparateurs d'hydrocarbures,...

Caractéristiques:
Pompe pneumatique à membranes et clapets NITRILE ou PTFE,
corps polypropylène, montée sur 4 flotteurs Polyéthylène.
Profondeur d'aspiration régable par vissage/dévissage de
la coupelle d'aspiration.
Pompe autoamorçante, antidéflagrante par conception.
Débit réglable de 0 à 80 l/mn (par réglage de la pression d'air).
Liquides chargés admissibles: particules 4 mm.
Flexible de refoulement DN 25 Longueur 5 mètres, raccords à cames.

Ligne de flottaison
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refoulement

Alimentation air

Echappement air

AspirationLigne de flottaison

POMPE FLOTTANTE POSKI/5000

FT/06/5000P/aDEBIT 0 à 5 m /h3

Pompage de surface
Déshuilage
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POMPE FLOTTANTE POSKI/5000
à point d'aspiration autostable

Applications:
Pompage de pollutions flottantes (hydrocarbures, solvants,...)
pour décanteurs, fosses, bassins, ...

Caractéristiques :
Pompe pneumatique à membranes
Membranes et clapets nitrile
Flotteurs polyéhylène

Point d'aspiration autostable :
La profondeur d'aspiration est constante
et indépendante du niveau de flottaison de la
pompe,

d'où une très bonne précision d'écrémage.

Flexible de refoulement longueur 5 mètres
en PVC souple spécial hydrocarbures
Connexion par raccord rapide.
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350 mm

Poids: environ 11 kg
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Ajustage profondeur
skimmer 0 à 60 mm

Poids: 36 Kg

POMPE FLOTTANTE ELECTRIQUE PFE 7000

FT/06/7000/a

Pompage de surface
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POMPE FLOTTANTE PFE 7000
Pompage surnageants, mousses,...

Applications:
Pompage de surnageants dans les stations d'épuration et de traitement
des eaux résiduaires urbaines ou industielles.

Caractéristiques:
Pompe électrique 380 V/50 Hz, corps fonte, monté sur 3 flotteurs.

Profondeur d'aspiration ajustable entre 10 et 60 mm par réglage de
la hauteur des flotteurs.
L'ensemble est flottant et indépendant du niveau d'eau dans le bassin (1).
Un jet venturi puissant aide la pompe à aspirer l'eau et les surnageants
(mousse, graisses,...) à un débit constant (2 et 3).
L'utilisation d'un tuyau flexible au refoulement (DN50) simplifie l'installation (4).
Granulométrie admissible: 16 mm.

Dimensions:

Performances:

Puissance:     0,4 kW

Alimentation:   380 V tri 50 Hz

Débit: 120 l/mn HMT: 2 mètres

Diamètre de sortie: 50 mm

Longueur du câble: 10 mètres

DEBIT: 7M3/h
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SKIMMER A DETECTION FT DCP/01/A

PRINCIPE ET CARACTERISTIQUES

DECHETDIM - SARL au capital de 30 489,80 euros - RCS Orléans B 409 949 922 - APE 741 G

264, rue des Sables de Sary  45770 SARAN

Tél: 02 38 81 88 40 / 06 12 97 55 23- Fax: 02 32 46 00 98 - Email: m.coussens@dechetdim.fr

DETECTION ET POMPAGE
DE

POLLUANT FLOTTANT

Brevet n° 2 826 453

pompe à membrane

220 V/ 50 Hz

Air comprimé

Stockage d'hydrocarbures
sur rétention

12 volts DC

Eau

Hydrocarbures

Bac de décantation

12 volts DC 12 volts DC

Le skimmer à détection est constitué de
flotteurs principaux supportant l ensemble
et d un flotteur supérieur, très léger, restant
toujours en surface du liquide surnageant.

1) Le skimmer est en position stabilisée
(épaisseur de la couche surnageante <
limite de détection).

2) L épaisseur de la couche surnageante
s accroît, l ensemble s enfonce de part
la réduction de poussée, le flotteur
supérieur restant en surface de la
couche surnageante, le détecteur de
proximité émet un signal déclenchant le
pompage.

3) La couche surnageante est pompée
pendant un temps programmée.

4) L épaisseur de la couche surnageante
diminuant, le système retourne en
phase 1.

LIMITE DE DETECTION

L épaisseur minimale de détection est de 6
mm pour un liquide surnageant d une
densité de 0,85.

Exemple d'une installation de détection et
pompage d'hydrocarbures dans une fosse
de décantation.
Utilisation d'une pompe à membranes pilotée
par le skimmer.

PICK'OIL
Système de détection

et pompage
d'une couche d'hydrocarbures sur de l'eau

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Système flottant, autostable, intégrable dans toutes fosses, cuves,
tous bassins ou décanteurs sans aucune contrainte particulière.
Réalisation en acier inoxydable pour structure et flotteurs principaux,
pph revêtu alu pour flotteur supérieur.

Dimensions, nombre et taille des flotteurs adaptables suivant mode
d intégration et débit souhaités.

CARACTERISTIQUES COFFRET ELECTRIQUE

Voir Fiche technique DIM OIL.

UTILISATIONS

Détection et pompage d hydrocarbures dans séparateur, déshuileur
API, sur fosse ou bassin de décantation,

Pompage de toute couche d un liquide surnageant sur de l eau, même
en milieu agressif (choix des matériaux en fonction des milieux).

PRINCIPE

1 2 3 4

Flotteurs
principaux

Début Pompage

Flotteur
supérieur

Détecteur
de proximité

Pompage pendant
un temps programmé Arrêt Pompage

LES DIMENSIONS DE PICK'OIL SONT A DEFINIR SUIVANT VOS BESOINS.
CETTE FICHE N'EST QU'UN EXEMPLE D'UN PICK'OIL INTEGRE DANS UN SEPARATEUR D'HYDROCARBURES.
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DETECTEUR DE COUCHES D'HYDROCARBURES/EAU
DIM'OIL FT DH/02/01/e

PRINCIPE et CARACTERISTIQUES

DETECTION DES
HYDROCARBURES
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Dans l'eau, le capteur de proximité est activé, par le
flotteur supérieur.
Le système est en sécurité.

Une couche d'hydrocarbures apparaît.
L'ensemble s'enfonce, le flotteur supérieur, très léger,
reste en surface, le capteur de proximité est désactivé. Un
signal d'alarme est généré.

FONCTION

Détection d’une couche
d’hydrocarbures ou de
solvants en surface d’une
cuve, fosse ou d’un bac
contenant de l’eau.

Le seuil de détection est
ajustable, par simple
réglage de la position du
capteur de proximité.

Pour des hydrocarbures
d’une densité de 0,85
environ, le seuil de
détection est réglable de 10
à 50 mm.

UTILISATIONS

Contrôle de niveau
d’hydrocarbures dans séparateur,

sur déshuileur API, fosse de
décantation,…

Pilotage d’écrémeur sur tous
bassins, fosses, bacs,…

Contrôle et commande de
l’extraction d’hydrocarbures dans

séparateurs,…

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Système flottant, autostable, libre sur la surface de l’eau, intégrable sur
tous bassins, plans d’eau,…sans aucune contrainte particulière (simple
arrimage).
Réalisation en acier inoxydable pour pièces d’assemblage et lest, ppH
pour flotteurs support.

Encombrement : 230 X 100 X 150 mm
Poids : 1 Kg environ

CARACTERISTIQUES  COFFRET ELECTRIQUE

Coffret ABS avec porte transparente IP 65

Dimensions : 205 x 210 x 140  mm

Longueur câble détecteur/coffret : 10 mètres ( + sur demande)

Alimentation 220 V/50Hz,

Liaison Coffret/détecteur sous 12 Vdc,

Alarme visuelle et sonore

Contact sec de report d’alarme

Options :

Alimentation 12 Vdc,

Alimentation par panneau solaire,

Version ATEX.

Le système est aisément adaptable (dimensions, sensibilité,
tension d’alimentation,…) à toute configuration spécifique.

Brevet n° 2 826 453

DIM'OIL
Système de détection

d'une couche flottante sur de l'eau:
Hydrocarbures, solvants, mousse,...

PRINCIPE

ALARMEVers coffret électrique

EAU EAU

HYDROCARBURES

Flotteur supérieur, très léger,
surface métallisée

Flotteurs supports

Capteur de proximité
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