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Diagnostic Déchets et Rejets Industriels
Ingénierie, conception, fabrication modules de traitement d'effluents
Mise en conformité: dossiers Installations classées, études d'impact, études de dangers

EQUIPEMENTS DE
DESHUILAGE PAR COALESCENCE,

 POMPAGE, ECREMAGE
DETECTION

HYDROCARBURES, SURNAGEANTS /EAU
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INSTALLATION DE DESHUILAGE

Dimensions et Caractéristiques
Construction simple et robuste à partir de bacs Polyéthylène
Volume utile: 115 litres
Dimensions: Diamètre 530 mm, Hauteur 900 mm
Poids à vide: environ 25 kg

Débit maximal de traitement: 800 l/h
température de fonctionnement: jusqu'à 60°C

Hauteur de la cellule coalescente modulable suivant
caractéristiques de la solution à traiter.

Applications:
Déshuilage et recyclage de bains de dégraissage
et rinçage en traitement de surfaces.
Elimination huiles étrangères dans fluides de coupe.

Principe:
La solution à déshuiler est traitée par un colaesceur constitué
d'éléments en fil d'acier inoxydable.
La surface spécifique élevée de ce coalesceur permet la séparation
des plus fines goutelettes d'huile de la
solution à déshuiler.

Niveau d'huile visible (permettant une extraction manuelle
par ouverture de la vanne sortie huile, automatisation possible)

Coalesceur facilement amovible pour nettoyage.

Maintenance aisée:

Durée de vie illimitée du coalesceur

Ecremeur de type SK2P

Bain à déshuiler
Bac de déshuilage

EP100/PE

Installation modulable, intégrable sur chariot
pour utilisation sur divers bains.
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Dimensions et Caractéristiques
Bac polyéthylène ou acier inoxydable, cellule coalescente en acier inoxydable

bac EP50, EP100 en polyéthylène (nous consulter pour bac inox) :

BAC DE DESHUILAGE
EP50, EP100

A COALESCEUR INOX
H

HUILE

Diamètre D

Entrée solution à déshuiler

Sortie solution déshuilée

Sortie
huile

Vidange Bac polyéthylène
ou acier inox 304

Cellule coalescente
inox modulable

Haute surface spécifique

BAC DE DESHUILAGE A COALESCEUR INOX EP 50 / EP 100

PRINCIPE ET CARACTERISTIQUES FT/06/EPa

Déshuilage

Déshuilage et recyclage de bains de dégraissage en traitement de surfaces.
Déshuilage de toute solution aqueuse jusqu'à une température de 90°C.
Elimination huiles étrangères dans fluides de coupe.

Principe:
La solution à déshuiler est traitée par un colaesceur constitué d'éléments
en fil d'acier inoxydable. La surface spécifique élevée de ce coalesceur permet
la séparation des plus fines goutelettes d'huile de la solution.

Niveau d'huile visible (version bac polyéthylène)

Nettoyage facile par lavage à contre courant

Maintenance aisée:

Durée de vie illimitée du coalesceur

Ce bac, associé à un skimmer SK2P et une pompe
pneumatique forme une installation complète de
déshuilage/recyclage simple, robuste, mobile et
économique.

Modèle Hauteur H Diamètre D Volume utile Poids à vide Débit max.
Capacité

stockage huile

EP 50 610 mm 360 mm 50 litres 18 Kg 400 l/h 5 litres

EP 100 730 mm 450 mm 95 litres 27 Kg 800 l/h 9 litres

Température de fonctionnement: 70°C maximum pour bac polyéthylène, 90°C pour bac en acier inoxydable

Bac EP100
Déshuilage bain de dégraissage

Bac EP50
Installation de déshuilage

Elimination huiles étrangères
fluides de coupe.

Option: extraction automatique de l'huile.
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